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Blacha trapezowa T-35 plus powtoka
potysk 0,7mm z powtoka
HYDROCONTROL firmy Blachotrapez

Cena brutto 63,23 zt

Cena netto 51,40 zt

Cena poprzednia 89,05z
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 10 dni

Numer katalogowy EX-BLA-00896-ND

Opis produktu

Blachotrapez - wyzszy profil na dachy i sciany wiekszych obiektéw

Blacha trapezowa T35+ potysk 0,7 mm z warstwg Hydrocontrol

Gdzie sprawdzi sie T35+?

Budynki inwentarskie, obory, stajnie, chlewnie, magazyny rolnicze, wieksze wiaty i hale.

Zastosowanie profilu
e obory, stajnie i chlewnie
e magazyny ptodéw rolnych
e wieksze wiaty i garaze
¢ hale gospodarcze, produkcyjne i magazynowe
Zastosowanie w rolnictwie
T35+ jest profilem szczegdlnie wartym rozwazenia na budynki inwentarskie i rolnicze. O jego zastosowaniu decyduja jednak

takze powtoka, wentylacja, wilgotnos¢, agresywnos¢ srodowiska i obliczenia konstrukcyjne.

Dobor przez eksperta
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Sprawdzimy dtugosci arkuszy, ilos¢ materiatu, obrébki, mocowania i dostawe

Parametry techniczne T35+

. Kompletnag wycene przygotowujemy bezptatnie.

Szerokos¢ catkowita 1100 mm
Szerokos¢ krycia 1065 mm
Rzeczywista wysokos¢ profilu 34 mm

Zakres dtugosci arkusza 0,50 m-12,00 m
Grubos$¢ wariantu 0,7 mm
Minimalny kat nachylenia dachu 9°

Warstwa antykondensacyjna Hydrocontrol

Grubos¢ arkusza i dobér konstrukcji

Co oznacza grubosc¢ 0,7 mm? Wariant 0,7 mm wybiera sie wtedy, gdy projekt wymaga grubszego materiatu lub wiekszej
rezerwy sztywnosci. Nie oznacza to jednak dowolnego zwiekszania rozstawu ptatwi — potrzebne sg obliczenia uwzgledniajace

Snieg, wiatr, uktad podpér i sposéb mocowania.

Powtoka Poliester Standard RAL - potysk

Klasyczna, gtadka powtoka z potyskiem jest tatwa do dopasowania kolorystycznego i stanowi ekonomiczny wybér do typowych
warunkéw zewnetrznych. Klasa C3 odpowiada standardowym zastosowaniom dachowym i elewacyjnym, ale nie jest
pierwszym wyborem do bardziej agresywnego srodowiska rolniczego.

Wykonczenie

Poliester Standard RAL - potysk

Grubos¢ powtoki / warstwa ochronna

25 uym

Klasyfikacja $rodowiskowa

C3

Gwarancja

10 lat gwarancji technicznej zgodnie z warunkami producenta

-
|
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Jak dziata Hydrocontrol?

Wiédknina antykondensacyjna jest fabrycznie przyklejona do spodniej strony arkusza. Zatrzymuje czes¢ wilgoci powstajacej
podczas kondensacji, dzieki czemu ogranicza kapanie na wnetrze obiektu. Gdy warunki sie poprawiaja, zgromadzona wilgo¢

powinna odparowac.

Gdzie pomaga?

W nieocieplanych wiatach, garazach, magazynach i budynkach rolniczych, w ktérych para wodna moze skrapla¢ sie na

chtodnej blasze.
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Czego wymaga?

Statego doptywu powietrza przy okapie i skutecznego odptywu przy kalenicy. Bez wentylacji wiéknina nie bedzie miata
warunkéw do wysychania.

Czego nie zastepuje?

Nie jest obietnicg catkowitego usuniecia kondensacji i nie zastepuje automatycznie membrany w kazdym uktadzie dachu.
Rozwigzanie trzeba dobra¢ do projektu przegrody.

Jak poprawnie zamoéwi¢ blache na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzieki temu mozna ograniczy¢ odpady i unikng¢
zamoéwienia niewtasciwych dtugosci.

‘Podaj dtugosciZmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.

‘Podaj liczbe arkuszyDla kazdej dtugosci zapisz osobng liczbe sztuk.

’Wybierz wariantPotwierdZ profil, grubos¢, kolor, powtoke i Hydrocontrol.

‘Sprawdz’ kompletDobierz obrébki, wkrety, uszczelnienia, wentylacje i transport.

Skompletuj dach lub elewacje z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metréw. Na podstawie wymiardéw przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T35+ i sposobu
montazu.

¢ arkusze w dtugosciach wynikajacych z pomiaru
¢ gasiory i obrébki blacharskie

e wkrety dobrane do drewna lub stali

e uszczelnienia i wentylacje

e rynny i odwodnienie

¢ dostawe dopasowang do dtugosci arkuszy

Bezptatna kompleksowa wycena
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ys$lij wymiary do wyceny

Najczestsze pytania

Czy T35+ nadaje sie do mojego budynku?

T35+ wybiera sie do wiekszych dachéw i Scian, gdy potrzebny jest wyzszy profil. Grubosci blachy ani rozstawu ptatwi nie
wolno ustala¢ wytacznie na podstawie nazwy profilu.

Czy cena za m? wystarczy do obliczenia zaméwienia?

Nie. Ostateczna ilos$¢ zalezy od szerokosci krycia, dtugosci i liczby arkuszy, zaktaddéw, ksztattu potaci oraz obrébek.
Najbezpieczniej przesta¢ wymiary do sprawdzenia.

Czy mozna zaméwi¢ kompletny dach?

Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obrébkami, mocowaniami, rynnami, wentylacja,
uszczelnieniami i pozostatymi elementami potrzebnymi do montazu.

Czy kolor na ekranie jest wigzacy?

Nie. Ustawienia monitora moga zmienia¢ odbidr koloru i faktury. Przed wiekszym zaméwieniem warto potwierdzi¢ aktualng
dostepnos¢ oraz obejrze¢ prébke materiatu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Potysk: Wisniowy 3011, Grafitowy Ciemny 7016 , Brazowy 8017 , Srebrny 9006 , Biaty 9010
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