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Membrana dachowa firmy Marma

115g/m?2

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

220,00 zt
178,86 zt
Dostepny
3 dni

ME-1686

Membrana dachowa firmy Marma 115g/m2

Membrany dachowe sa stosowane jako warstwy wstepnego krycia pod pokryciami dachéw pochytych.

Zapobiegaja przedostawaniu sie do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadéw: deszczu i $niegu. Ostaniaja
przed skroplinami powstajacymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzieki wysokiej para przepuszczalnosci utrzymuja
caty dach w stanie suchym co ma bardzo duze znaczenie dla zuzycia energii w budynkach.

Zalety:

wysoka, réwnomierna para przepuszczalnosc
duza elastycznos¢ i wytrzymatosé mechaniczna
bardzo wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV
bardzo korzystne potaczenie duzej trwatosci i wysokiej para przepuszczalnosci
wodoodpornos¢ uszczelniajgca dach
duzy ciezar powierzchniowy i grubos¢ gwarantujgca trwatos¢
stosowana na deskowanie i bez deskowania
wyczerpujgca informacjg umozliwiajgca prawidtowe zastosowanie

Parametry:

PARAMETR WARTOSC
Materiat Polipropylen - 3 warstwy
Masa [g/m?] 115 +/-20
Sd - réwnowazna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m] 0,015

(+0,03/-0,01)

Wytrzymatosé na zerwanie [N/5cm]

wzdtuz 230 (+/-80)
w poprzek 150 (+/-80)

Wydtuzenie przy zerwaniu [%]

wzdtuz 70 (+/-50)
w poprzek 90 (+/- 50)

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie na gwozdziu [N]

wzdtuz 120 (+/-90)
w poprzek 160 (+/-90)

Klasa wodoszczelnosci w1
Klasa odpornosci ogniowe;j E-d2
Wymiary na rolce [m] 1,6x50
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