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Okno obrotowe drewniane 78x118cm
GREENVIEW FTP-V U41 kolor
- szarobrgzowy

Cena brutto 2 189,40 zt
Cena netto 1 780,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 14 dni
Numer katalogowy OK-1958

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 78x118cm GREENVIEW FTP-V U41 kolor
szarobrazowy

Okno firmy FAKRO o wymiarach 78x118cm jest wykonane z najwyzszej jakosci drewna sosnowego, klejone
warstwowo i impregnowane prézniowo.

Okno posiada nowoczesny ksztatt oblachowania i nowoczesny kolor - szarobrazowy RAL 7022

ENERGOOSZCZEDNA KONSTRUKCJA

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna.

Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta. Klamka posiada dwa stopnie
mikrouchylenia.

Okna wykonane w technologii thermoPro, - wyzsza energooszczednos¢, zwiekszona trwatos¢, doskonata szczelnos¢ oraz
tatwiejszy montaz.

LATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOSCI
Zasuwka blokuje obrécone o 180° skrzydto, zapewniajac wygodny sposéb mycia zewnetrznej szyby.

PODWYZSZONE BEZPIECZENSTWO
Zewnetrzna szyba hartowana z dozywotniag gwarancjg na rozbicie przez grad.
Podwyzszona odporno$¢ na wtamanie dzieki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAZU
15-90°.

PRZEZNACZENIE
Pomieszczenia na poddaszu w szczegdlnosci sypialnie, pokoje dla dzieci, salony.

DANE TECHNICZNE

Wspoétczynnik Uw - 1.1 W/m2K || 1,0 W/m2K z kotnierzem Thermo
Wspétczynnik Ug - 0.60 W/m?

Wspbdtczynnik Rw - 36 dB

Zestaw szybowy - Pakiet 3-szybowy

Z nawiewnikiem.

Lakierowanie drewna dwukrotnie

Mikrouchylanie okna

Szyba zewnetrzna hartowana
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