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Panel Retro 25/340 powłoka Poliester
standard połysk firmy Blachotrapez

Cena brutto 54,51 zł

Cena netto 44,32 zł

Cena poprzednia 76,78 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy EX-PAN-01102-ND

Opis produktu
  Blachotrapez · produkcja na wymiar · doradztwo ExpressDach 

Retro 25/340 — Poliester Standard RAL – połysk
Retro 25/340 w wariancie Poliester Standard RAL – połysk to pośrednia szerokość Retro łącząca klasyczny rytm z wygodnym kryciem. Krycie 309 mm stanowi kompromis między gęstym podziałem wariantu 239 a wydajnością szerokiego Retro 554. Wykończenie zapewnia ekonomiczne, klasyczne wykończenie w szerokiej palecie RAL.

minimalny spadek 9°długość 1400 mm–8000 mmkompletna wycena dachu

Dlaczego warto rozważyć ten panel?

Dobry wybór panelu wynika z geometrii dachu, oczekiwanego rytmu rąbków, rodzaju podłoża i warunków użytkowania — nie
tylko z ceny za m².

  
Konstrukcja

Krycie 309 mm stanowi kompromis między gęstym podziałem wariantu 239 a wydajnością szerokiego Retro 554.

Powłoka

Klasyczna, gładka powłoka poliestrowa z połyskiem jest ekonomicznym wyborem do typowych zastosowań dachowych i
elewacyjnych. Daje szeroki wybór kolorów i łatwo łączy się z popularnymi systemami rynnowymi oraz obróbkami.

Pomoc ExpressDach

Dobierzemy długości, wariant powierzchni, akcesoria, odwodnienie i transport. W razie potrzeby porównamy ten model z inną
szerokością panelu.
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Gdzie sprawdzi się Retro 25/340?

Pośrednia szerokość retro łącząca klasyczny rytm z wygodnym kryciem.

dachy domów jednorodzinnych
renowacje i obiekty o klasycznej architekturze
elewacje pionowe i poziome
połacie wymagające zrównoważonego rytmu

Parametry techniczne

Rodzaj produktu panel dachowy i elewacyjny na rąbek zatrzaskowy
Szerokość całkowita ok. 340 mm
Szerokość krycia rzeczywistego 309 mm
Wysokość rąbka 25 mm
Wysokość połączenia / click 19 mm
Materiał tego wariantu stal 0,5 mm
Minimalna długość panelu 1400 mm
Zalecana maksymalna długość 8000 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu 9°
Powłoka Poliester Standard RAL – połysk
Gwarancja 10-letnia gwarancja producenta zgodnie z jej warunkami

Ważne: rodzaj i liczbę mocowań dobiera się do podłoża, stref dachu, obciążeń oraz instrukcji producenta. Nie przyjmujemy jednej liczby wkrętów jako właściwej dla każdego projektu.

Wariant powierzchni i prawidłowe zamówienie

Dostępne wykończenia: wykończenie powierzchni należy dobrać do powłoki, geometrii i oczekiwanego efektu wizualnego.

Cena i ilość paneli wymagają listy długości oraz liczby arkuszy. Do obliczeń wykorzystuje się szerokość krycia, natomiast
transport i technologię montażu dobiera się również do długości paneli. Sama powierzchnia dachu nie jest kompletnym
zamówieniem.

  

Hydrocontrol — informacja techniczna

Producent przewiduje możliwość wykonania tego profilu z fabryczną włókniną antykondensacyjną Hydrocontrol. Warstwa
czasowo zatrzymuje skropliny powstające pod nieocieploną blachą i umożliwia ich odparowanie przy prawidłowym przepływie
powietrza.

Hydrocontrol nie jest opcją zakupową na tej karcie. Nie zastępuje też membrany dachowej w każdej konstrukcji i
wymaga skutecznej wentylacji. Ewentualną dostępność należy ustalić w ramach indywidualnej wyceny.

  

Skompletuj cały dach z ExpressDach
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Panel Retro 340 jest produkowany na indywidualne długości. Na podstawie rzutu, wymiarów lub listy arkuszy przygotujemy
kompletny zestaw, a nie przypadkową liczbę metrów kwadratowych.

panele w długościach wynikających z pomiaru
obróbki okapu, szczytu, kalenicy i koszy
mocowania dobrane do podłoża i modelu panelu
membranę, wentylację i uszczelnienia
system rynnowy i odwodnienie
transport dopasowany do długości paneli

  

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt albo wymiary. Sprawdzimy ilości, powłokę, wariant powierzchni, akcesoria i dostawę.

Wyślij dach do wyceny 

Najczęstsze pytania

  
Kiedy wybrać Retro 25/340?

Retro 25/340 to najbardziej zrównoważona szerokość tej rodziny: zachowuje klasyczny charakter rąbka, a jednocześnie nie
wymaga tak dużej liczby paneli jak wariant 239.

Czy jest to panel zatrzaskowy?

Jest to panel z fabrycznym zamkiem zatrzaskowym. Mocowania pozostają zakryte przez sąsiedni panel, ale ich rodzaj i liczba
muszą wynikać z instrukcji oraz projektu.

Czy cena za m² wystarcza do obliczenia zamówienia?

Nie. Potrzebna jest lista długości i liczba paneli obliczona z szerokości krycia. Dzięki temu można również prawidłowo wycenić
odpady, obróbki, mocowania i transport.

Co oznacza podany okres gwarancji?

10-letnia gwarancja producenta zgodnie z jej warunkami. Ostateczny zakres ochrony zależy od środowiska, sposobu montażu,
konserwacji i zapisów aktualnej gwarancji Blachotrapez.

Parametry dotyczą wskazanego modelu i wariantu materiałowego. Montaż należy wykonywać według aktualnej instrukcji producenta oraz projektu. Kolory prezentowane na ekranie są poglądowe.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Połysk: Wiśniowy ciemny 3005 , Kasztanowy 3009 , Wiśniowy 3011 , Niebieski 5010 , Zielony 6020 , Zielony jasny 6029 ,
Grafitowy Ciemny 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Brązowy ciemny 8019 , Czarny 9005 , Srebrny 9006
, Biały 9010
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