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Panel Terrano 30/316 powtoka Poliester
standard mat firmy Blachotrapez

Cena brutto 62,98 zt

Cena netto 51,21 zt

Cena poprzednia 88,71 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy EX-PAN-01057-ND

Opis produktu

Blachotrapez - produkcja na wymiar - doradztwo ExpressDach

Terrano 30/316 — Poliester Standard Mat

[Rekomendacja ExpressDach: Terrano 30/316 jest przez nas szczegdlnie polecanym panelem dachowym. W naszej ocenie
to jeden z najlepszych paneli dostepnych na rynku — taczy dopracowany zamek, nowoczesny wyglad, szeroki wybor
powierzchni i rozwigzania utatwiajgce dopasowanie pokrycia do projektu. Jest to opinia naszego zespotu wynikajgca z

wieloletniego doswiadczenia w branzy dachowe;j.

Dlaczego warto rozwazy<¢ ten panel?

Dobry wybér panelu wynika z geometrii dachu, oczekiwanego rytmu rabkéw, rodzaju podtoza i warunkéw uzytkowania — nie
tylko z ceny za m2.

Konstrukcja

Wezsze krycie 281 mm daje wyrazniejszy rytm rabkéw i utatwia estetyczne rozplanowanie paneli na krétszych lub bardziej
ztozonych powierzchniach.

Powtoka

Powtoka matowa ogranicza refleksy Swiatta i podkresla spokojna linie panelu. W tej kategorii przyjmujemy ja jako aktualna
powtoke Poliester Standard Mat z 35-letnig gwarancjg producenta. Nie taczymy jej z nazwa INNOVA ani z gwarancja 20-letnia.
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Pomoc ExpressDach

Dobierzemy dtugosci, wariant powierzchni, akcesoria, odwodnienie i transport. W razie potrzeby poréwnamy ten model z inng
szerokoscig panelu.

Gdzie sprawdzi sie Terrano 30/3167?

Wezszy panel do precyzyjnego rytmu, mniejszych potaci i bardziej ztozonych detali.
¢ nowoczesne dachy o wyraznym rytmie rgbkéw
* mniejsze i bardziej ztozone potacie
e waskie pasy elewacji oraz detale architektoniczne

e renowacje wymagajgce precyzyjnego podziatu

Parametry techniczne

Rodzaj produktu waski panel dachowy i elewacyjny na rgbek zatrzaskowy
Szerokos¢ catkowita ok. 316 mm

Szerokos¢ krycia rzeczywistego 281 mm

Wysokos¢ rabka 28 mm

Wysokos$¢ potgczenia / click 30,5 mm

Materiat tego wariantu stal 0,5 mm

Minimalna diugos¢ panelu 1400 mm

Zalecana maksymalna dtugos¢ 8000 mm

Minimalny kat nachylenia dachu 9°

Powtoka Poliester Standard Mat

Gwarancja 35-letnia gwarancja producenta zgodnie z jej warunkami

Wariant powierzchni i prawidlowe zamowienie

IDostepne wykonczenia: gtadka, z przettoczeniem, minifalg albo nanofalag — zaleznie od powtoki i aktualnej dostepnosci.

Cena i ilos¢ paneli wymagaja listy dtugosci oraz liczby arkuszy. Do obliczeh wykorzystuje sie szerokos$¢ krycia, natomiast
transport i technologie montazu dobiera sie réwniez do dtugosci paneli. Sama powierzchnia dachu nie jest kompletnym
zamdéwieniem.

|Hydrocontrol — informacja techniczna

|Producent przewiduje mozliwo$¢ wykonania tego profilu z fabryczng widkning antykondensacyjng Hydrocontrol. Warstwa
czasowo zatrzymuje skropliny powstajgce pod nieocieplong blacha i umozliwia ich odparowanie przy prawidtowym przeptywie
Ipowietrza.
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Hydrocontrol nie jest opcja zakupowa na tej karcie. Nie zastepuje tez membrany dachowej w kazdej konstrukcji i
wymaga skutecznej wentylacji. Ewentualng dostepnos¢ nalezy ustali¢ w ramach indywidualnej wyceny.

Skompletuj caty dach z ExpressDach

Panel Terrano 316 jest produkowany na indywidualne dtugosci. Na podstawie rzutu, wymiaréw lub listy arkuszy przygotujemy
kompletny zestaw, a nie przypadkowa liczbe metréw kwadratowych.

¢ panele w dtugosciach wynikajgcych z pomiaru

¢ obrébki okapu, szczytu, kalenicy i koszy

e mocowania dobrane do podtoza i modelu panelu
¢ membrane, wentylacje i uszczelnienia

e system rynnowy i odwodnienie

¢ transport dopasowany do dtugosci paneli

Bezptatna kompleksowa wycena

Wyslij dach do wyceny

Najczestsze pytania

Kiedy wybrac Terrano 30/3167?

Terrano 30/316 jest dobrym wyborem, gdy inwestor chce gestszego rytmu rgbkéw albo potrzebuje lepiej dopasowacd
szerokos¢ paneli do geometrii dachu lub elewacji.

Czy jest to panel zatrzaskowy?

est to panel z fabrycznym zamkiem zatrzaskowym. Mocowania pozostajg zakryte przez sgsiedni panel, ale ich rodzaj i liczba
musza wynikac z instrukcji oraz projektu.

Czy cena za m? wystarcza do obliczenia zaméwienia?

Nie. Potrzebna jest lista dtugosci i liczba paneli obliczona z szerokosci krycia. Dzieki temu mozna réwniez prawidtowo wycenié
odpady, obrébki, mocowania i transport.

Co oznacza podany okres gwarancji?

35-letnia gwarancja producenta zgodnie z jej warunkami. Ostateczny zakres ochrony zalezy od srodowiska, sposobu montazu,
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konserwacji i zapiséw aktualnej gwarancji Blachotrapez.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Wisniowy 3009 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brazowy 8017 , Brazowy 8019, Czarny 9005
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