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Wkręt farmerski do drewna 4,8x70 mm
w kolorze RAL 9010 opakowanie 200
szt.

Cena brutto 187,58 zł

Cena netto 152,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy WK-1639

Opis produktu

Wkręt farmerski do drewna 4,8x70 mm w kolorze RAL 9010 opakowanie
200 szt.
Wkręty o średnicy 4,8 mm i długości 70 mm, co czyni je wszechstronnymi w użyciu.

Wkręty farmerskie 4,8x70 mm to elementy złączne często używane w budownictwie oraz przy montażu pokryć dachowych,
szczególnie w systemach blachodachówek i przy montowaniu blachy trapezowej. Charakteryzują się one odpornością na
korozję dzięki ocynkowaniu, co sprawia, że są idealne do zastosowań na zewnątrz.
W zależności od materiału, do którego są mocowane, mogą być stosowane zarówno w drewnie, jak i w metalowych
konstrukcjach.
Zredukowany punkt wiercący zapewnia optymalną szczelność połączenia

Gwint utwardzony powierzchniowo (trzpień zachowuje elastyczność). Zabezpieczony przed korozją warstwą ocynku o
grubości nie mniejszej niż 12µm.
Kolorowa poliestrowa powłoka zabezpieczająca o grubości 45-50 um (RAL, NCS, RR), spełnia rolę dodatkowej ochrony
antykorozyjnej. Idealnie dopasowuje się do koloru poszycia blaszanego. Posiada stabilizatory UV, które gwarantują
niezmienność koloru przez długi okres użytkowania.
Podkładka uszczelniająca samowulkaznizująca EPDM. Odporna na różnicę temperatur i promieniowanie UV. Specjalny
kształt podkładki zapewnia właściwe ułożenie materiału uszczelniającego na zewnętrznej okładzinie materiału
mocowanego co gwarantuje uzyskanie szczelności połączenia.
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