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Link do produktu: https://expressdach.pl/wspornik-lawy-kominiarskiej-z-mocownikiem-stal-tritt-do-blach-panelowych-typu-klik-
typ-w-46-mm-p-1318.html

: Wspornik tawy kominiarskiej z
: mocownikiem STAL-TRITT do blach
panelowych typu "klik" TYP-W 46 MM

Cena brutto 122,00 zt
Cena netto 99,19 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy WS-1318

Opis produktu

Wspornik tawy kominiarskiej z mocownikiem STAL-TRITT do blach
panelowych typu "klik" TYP-W 46 MM

Wspornik tawy kominiarskiej STAL-TRITT firmy IVT - Solidne mocowanie bez wiercenia!

Ten profesjonalny wspornik zostat wykonany z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, co gwarantuje wyjatkowa trwatos¢ i
odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Dzieki temu zapewnia solidne i bezpieczne mocowanie tawy do blach panelowych typu
Ilklikll

Wspornik STAL-TRITT umozliwia montaz taw i stopni kominiarskich na blachy panelowe typu "klik" bez koniecznosci
wykonywania otworéw w pokryciu dachowym. To znaczgco utatwia proces montazu i pozwala zachowa¢ estetyczny wyglad
pokrycia.

Wspornik w TYPIE-W oferuje maksymalng wysokos¢ zamka wynoszaca 46 mm, co pozwala na tatwe i bezpieczne
mocowanie taw i stopni kominiarskich na réznorodnych grubosciach blach. To wszechstronne rozwigzanie dla réznych
projektéw montazowych.

Zalety wspornika tawy kominiarskiej STAL-TRITT:

Wykonany ze stali ocynkowanej - trwatos¢ i odpornoscé.

Bezinwazyjny montaz - estetyczny wyglad pokrycia.

Maksymalna wysokos$¢ zamka 46 mm - réznorodno$¢ montazu.
Profesjonalne rozwigzanie dla pewnego mocowania taw kominiarskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Potysk: Kasztanowy 3009 , Grafitowy Ciemny 7016 , Ceglasty 8004 , Brazowy 8017 , Czarny 9005
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