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Link do produktu: https://expressdach.pl/wywietrznik-kanalizacyjny-8960-110-do-blachy-na-rabek-firmy-blachotrapez-
p-2843.html

Wywietrznik kanalizacyjny @ 110 do

-y blachy na rgbek firmy Blachotrapez
Cena brutto 154,00 zt
' £ Cena netto 125,20 zt
—
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy EX-WYW-02843-ND

Opis produktu

Wywietrznik kanalizacyjny @110 do blachy lub panelu dachowego na rgbek
Blachotrapez

Dopasowanie do pokrycia

Ptaska podstawa z uszczelka butylowg jest przeznaczona do odpowiednio przygotowanej strefy montazu na pokryciu z blachy
lub panelu dachowego na ragbek. Miejsce przejscia trzeba dobra¢ do uktadu rabkéw i zalecefh montazowych.

Do czego sfuzy?

Wywietrznik @110 stuzy do zakohczenia pionu kanalizacyjnego ponad dachem i umozliwia jego odpowietrzanie. Nie jest
kominkiem do wentylacji pomieszczen i nie wolno stosowaé go do odprowadzania spalin.

Wariant i ochrona przed skroplinami

Niski wywietrznik kanalizacyjny nalezy potgczy¢ z pionem @110 w sposéb szczelny i zgodny z projektem instalacji sanitarnej.

Co znajduje sie w zestawie?

Zestaw obejmuje: wywietrznik kanalizacyjny @110, podstawa dopasowana do pokrycia, uszczelka butylowa, elementy
montazowe i instrukcja — zgodnie z wyposazeniem producenta dla danego wariantu.

Akcesoria, ktore warto dobrac¢ od razu
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* Potaczenie z pionem @110 — dobierz je do materiatu i Srednicy istniejacej instalacji kanalizacyjne;j.

+ Kotnierz przejscia przez membrane — pomaga zabezpieczy¢ miejsce przeprowadzenia przewodu przez warstwe
wstepnego krycia.

¢ Materiaty uszczelniajace przewidziane przez producenta — nie zastepuj ich przypadkowymi masami, ktére
moga reagowac z pokryciem.

Przed dodaniem do koszyka sprawdz 4 rzeczy

1. petna nazwe pokrycia: panel dachowy na rabek,

2. funkcje przewodu: wentylacja pomieszczeh czy odpowietrzenie kanalizacji,
3. $rednice instalacji i potrzebe ocieplenia,

4. kolor pokrycia oraz miejsce wykonania przejscia przez potac.

Najczestsze pytania
Czy ten kominek pasuje do panel dachowy na rgbek?

Tak — ta karta zostata przygotowana dla pokrycia panel dachowy na rgbek firmy Blachotrapez. Przy starszym lub nietypowym
arkuszu wyslij nam zdjecie profilu przed zaméwieniem.

Czy jest to wersja ocieplona?
Nie. Ten produkt stuzy wytacznie do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego @110.
Czy rura przytaczeniowa i skraplacz sg w komplecie?

Nie. Sg to osobne elementy systemu. Dobieramy je do $rednicy, dtugosci i sposobu prowadzenia kanatu.

Wyslij zapytanie o kompletng wycene dachu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast wywietrznik kanalizac: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny braz RAL 8019 , Kolor jasny brgz RAL 8017 , Kolor
jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wisniowy RAL
3009, Kolor jasny szary 7036
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